@) Bonfiglioli

Forever Forward

5.7 ACU 410, BaugroBe 2 (1,85...4,0 kW, 400 V)

ACU 410 -12 | -13 | -15 | -18
BaugréBe 2

Empfohlene Motorwellenleistung P kW 1,85 2,2 3,0 4,0
lAusgangsstrom I A 4,2 5,8 7,8 9,03)
Langzeitiiberlaststrom (60 s) I A 6,3 8,7 11,7 13,5
Kurzzeitiiberlaststrom (1 s) I A 8,4 11,6 15,6 18,0
IAusgangsspannung U Vv Maximal Eingangsspannung, dreiphasig
Schutz - - Kurz- / Erdschlussfest
Drehfeldfrequenz f Hz 0 ... 599, je nach Schaltfrequenz
Schaltfrequenz f kHz 2, 4 (Werkseinst), 8, 16

min. Bremswiderstand R Q 136 136 136 92
Empfohlener Bremswiderstand

(Ussc = 770 V) Q 300 220 148 106
Netzstrom 2) I A 4.2 | 5.8 | 6.8 1) | 7.81
Netzspannung U Vv 320...528

Netzfrequenz f Hz 45...66

Sicherungen I A 6 10

UL-Typ 600 VAC RK5 I A 6 10

IAbmessungen HXBXT [mm 250 x 60 x 175

Gewicht (ca.) m kg 1.6

Schutzart - - IP20 (EN60529)
IAnschlussquerschnitt A |mm? 0,2..1,5

Montageart - - senkrecht

Verlustleistung (2 kHz Schaltfrequenz) P |w 68 | 87 | 115 | 130
KiihImitteltemperatur Th °C 0...40 (3K3 DIN IEC 721-3-3)

. . Schaltfrequenz

Frequenzumrichter Nennleistung 2 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz
1,85 kW 42 A 42 A 4,2 A 2,9A
2,2 KW 58A 58A 58A 3,9A
3,0 kW 78A1 78A1 7,8A1 53A
4,0 kw 90AY 9,0AD3) 90A13) 6,1 A3)

1) Anschluss erfordert Netzkommutierungsdrossel
2) Netzstrom mit relativer Netzimpedanz > 1% (siehe Kapitel 7 "Elektrische Installation")
3) Reduzierung der Schaltfrequenz im thermischen Grenzbereich
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